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Bohler MMA elektroda
spawalnicza do napawania
DUR 600 3.2x450 5.8kg
Czas wysyłki 2-3 dni robocze

Numer katalogowy 78011000

Kod producenta 78011000

Kod EAN 4038589110007

Producent Bohler Uddeholm

Opis produktu
Materiały spawalnicze renomowanej firmy Böhler Uddeholm Voeastalpine stworzone
zostały w oparciu o najnowocześniejsze technologie oraz autorskie składy chemiczne.
Produkty Böhler cieszą się niemalejącą popularnością w całej Europie i na świecie.
Bezkompromisowe podejście do jakości produktów jest znakiem rozpoznawczym tego
producenta. 

Elektrody do napawania UTP DUR 600 nadają się do podzespołów ze stali, staliwa oraz
twardej stali manganowej, narażonych na ścieranie, uderzenia oraz nacisk. Obszary
zastosowań elektrod to spawy nanoszone na narzędziach maszyn do robót ziemnych, takich
jak ostrza łyżek w koparkach, zęby w łyżkach, a także części podlegające zużyciu w
maszynach używanych w kamieniołomach, takich jak szczęki kruszące, stożki kruszące,
listwy kruszące i młyny kruszarek. Również do krawędzi tnących i powierzchni roboczych w
narzędziach do pracy na zimno. Obróbka spawu możliwa tylko poprzez szlifowanie

Zamiennik SUPRADUR

Klasyfikacja

DIN 8555 E 6-UM-60

EN 14700 E Fe8

 

Typowy skład chemiczny (% wag.)
C Si Mn Cr Fe

0.5 2.3 0.4 9.0 balans
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Dane eksploatacyjne

Bieguno
wość

Suszenie Średnica Długość Prąd
spawania

DC(+) /
AC

(jeśli koni
eczne)

300°C

2h

3.2mm 450mm 100-140
A

Dopuszczenia:

DB (No. 20.014.23)
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