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Przyłbica spawalnicza
Sherman V4 z systemem
nawiewu PAPR
Cena brutto 2 744,44 zł

Cena netto 2 231,25 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 2-4 dni robocze

Numer katalogowy 7812028

Kod producenta 7812028

Producent Sherman

Opis produktu
Przyłbica spawalnicza Sherman V4 z systemem nawiewu PARP to nowoczesna ochrona dla wymagających spawaczy, szczególnie pracujących małych
ograniczonych przestrzeniach. Filtr zaciemniający najwyższej klasy optycznej w połączeniu z dużym polem widzenia 100x65mm to bezpieczna i wygodna praca w
każdych warunkach. 4 fotoczujniki zapewniają sprawną pracę także podczas spawania niskimi prądami.

Przyłbica V4 to profesjonalna ochrona wzroku podczas spawania popularnymi metodami Mig/Mag, TIG, MMA jak i lutospawania, cięcia tlenem oraz jako ochrona twarzy
podczas prac szlifierskich. 

System nawiewu PARP zapewnia w znacznym stopniu zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza którym oddycha spawacz. Poprzez wytworzenie nadciśnienia
wewnątrz przyłbicy nawiew wymusza cyrkulacje powietrza, zapewniając stały dopływ przefiltrowanego powietrza z zewnątrz, zapobiegając wdychaniu pyłów i oparów
spawalniczych. Za oczyszczenie powietrza odpowiadają dwa filtry - wstępny oraz cząstek stałych. Dmuchawa noszona jest na plecach, co dodatkowo wpływa na
ograniczenie zanieczyszczeń w powietrzu którym oddycha spawacz. 

Przyłbica wyposażona jest w komfortowe i ergonomiczne nagłowię, pozwalające na idealne dopasowanie do głowy spawacza oraz pełną regulację położenia przyłbicy.
Specjalny system odchylania zmienia środek ciężkości przyłbicy względem głowy spawacza. 

Cechy charakterystyczne przyłbicy Sherman V4 z nawiewem PAPR

łatwy w użytkowaniu filtr automatyczny
najwyższa klasa optyczna 1/1/1/1
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płynna regulacja zaciemnienia (dwa zakresy: DIN 4-8, 9-13)
regulacja opóźnienia rozjaśniania (3 poz.)
funkcja szlifowania
4 nowoczesne fotosensory
doskonała widoczność w stanie jasnym (zaciemnienie 4 DIN)
proste testowanie pracy przyłbicy - przycisk TEST
skuteczne filtrowanie powietrza którym oddycha spawacz
praca systemu nawiewu nawet do 9 godzin

Zapisz

Parametry techniczne
Wymiar pola widzenia: 100x65 mm

Wymiar filtra: -
Klasa optyczna wg EN379: 1/1/1/1

Stopień zaciemnienia w stanie jasnym: 3,5 DIN
Zakres stopni zaciemnienia: 4-8/9-13 DIN

Regulacja: bezstopniowa
Czas reakcji: 1/25000

Czas rozjaśniania: 0,3-0,9s (skokowo - 3 pozycje)
Ilość czujników łuku: 4

Czułość: regulowana bezstopniowo
Ochrona UV/IR: 16 DIN

Funkcja szlifowania: Tak
Temperatura pracy: -

Zasilanie: ogniwa słoneczne, bateria (litowa 1xCR2450 3V)
Funkcje: Test

Prąd spawania TIG: -
Szybka wewnętrzna: 68x107 mm
Szybka zewnętrzna: 106x125 mm

Waga całkowita: 500 g
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